
  > Emissionsfrei & effizient

  > Schnellladefähig: Hierdurch wird eine hohe  

 Produktivität ermöglicht.

  > Qualität: alle Komponenten sind unter Baustellenbeding- 

 ungen erprobt und sichern höchstmögliche Verfügbarkeit.

  > Leistungsstark: Der elektrische Antrieb steht dem  

 Diesel in nichts nach.

  > Wartungsarm: Die verbauten Elektromotoren sind  
 wartungsfrei.

  > Verfügbar: Das Batteriesystem wird sowohl gekühlt als auch  
 beheizt um maximale Leistung und größtmögliche Dauer- 
 haltbarkeit gewährleisten zu können.

  > Intuitiv und übersichtlich: Die neue Maschinensteuerung  
 ermöglicht eine umfassende Erfassung des Maschinen- 
 zustands.

Mit den ZECOM (Zero Emission Construction Machinery) Baggern halten batteriebetriebene elektrische Antriebsstränge Einzug in 
die Hitachi Raupenbagger. Da die Maschinen emissionsfrei und geräuscharm arbeiten, eignen sie sich hervorragend für den Einsatz 
in geschlossenen Räumen und Wohngebieten sowie in Gebieten, in denen der Betrieb von Verbrennungsmotoren gesetzlich einge-
schränkt ist. Hierfür werden für die Mini- sowie die Kompaktbagger jeweils passende Batteriesysteme verbaut, welche sich durch ihre 
Schnellladefähigkeit, Langlebigkeit, thermische Konditionierung und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Spezifikationen*

Motorleistung | 160 kW

Onboard Ladeleistung | 88 kW

CCS2 Schnelladefähigkeit

Ladedauer 2x CEE63 | 110 min 

Ladedauer 1x CEE63 | 215 min

Ladedauer CCS2 | 75 min

Laufzeit | 3,6 h

Gewicht | ca. 14.550 kg

*bei maximaler Konfiguration

VORLÄUFIGES DATENBLATT



Basierend auf dem ZX135US bietet der ZE135 in seiner Maximalkonfiguration eine Laufzeit von 3,6 Stunden, wobei der Kapazitäts-
bedarf durch die Anzahl der verbauten Batteriemodule auch angepasst werden kann.  Durch die Möglichkeit mittels CCS2 mit bis zu 
150 kW zu laden, wird die Ladedauer auf 75 Minuten minimiert. 

Zudem besteht die Möglichkeit mittels 400 V CEE Netzanschluss das Batteriesystem sowohl in Pausenzeiten als auch während des 
Betriebs mit 1x 63A nachzuladen, sodass auch ein kontinuierlicher Betrieb ermöglicht wird. Der ZE135 bietet den gleichen hohen 
Leistungsstandard und Fahrerkomfort wie der ZX135US. Die Kabine ist klimatisiert und die intuitive Maschinensteuerung ermöglicht 
eine vollständige Systemübersicht. So verfügt die Kabine trotz überarbeitetem Antriebsstrang über eine Klimatisierung. Eine neue  
Maschinensteuerung verschafft intuitiv eine vollständige Systemübersicht. Wie die Basismaschine ZX135US eignet sich der ZE135 für 
den Gebrauch eines 0,66m3 Löffels (ISO gehäuft) sowie für Anbauwerkzeuge für die 13-14 Tonnen Klasse.

Motorleistung Batteriekapazität On-Board 
Ladeleistung

On-Board  
Ladedauer

CCS2 Schnell- 
ladefähigkeit

CCS2
Ladedauer

Laufzeit Gewicht

Maximale Konfiguration 160 kW 198 kWh 88 kW 1,8 h gegeben 1,3 h 3,6 h ca. 14.550 kg

Halbe Ladeleistung   44 kW 3,6 h    

Halbe Batteriekapazität  99 kWh 88 kW 0,9 h  0,6 h 1,8 h 
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Hinweise: 
1. Die Angaben basieren auf ISO 10567.
2. Das Hubvermögen entspricht max. 75 % der Kipplast, wenn die Maschine auf festem, ebenem Grund steht oder 87 % der vollen Hydraulikleistung
3. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzens am Stiel.
4. *Gekennzeichnete Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt.
5. 0 m = ebenerdig

Wenden Sie zur Ermittlung der Traglast unter „Werte über Seite oder 360 Grad“ aus der Tabelle mit „Schild über Boden“ an und ziehen Sie das Gewicht des installierten 
Anbaugeräts und des Schnellwechslers ab.

MONOBLOCKAUSLEGER

VERSTELLAUSLEGER


