
IFP integrale vorkenversteller van JKB
De IFP vorkenverstellers van JKB zijn onderhoudsarm en robuust
uitgevoerd. Verkrijgbaar in verschillende framebreedtes en tot een
capaciteit van maximaal 3500 kg / 600 mm.

De bovenliggende geleideas in combinatie met glijplaten aan onderzijde
zorgen voor een lichtgewicht constructie met een optimaal doorzicht.

Deze vorkenverstellers hebben hun duurzaamheid meer dan waargemaakt,
door bijvoorbeeld de zware en langdurige (24H/7) inzet van onze klanten in
de betonindustrie.
 

Integrale montage, zorgende voor hoge restcapaciteit heftruck en optimaal
doorzicht.
Standaard framebreedtes: 1000 en 1150 mm.
Standaard vorkafmeting:
Bij heftruck capaciteit van 1000 tot 1600 kg / 500 mm: 40x80x1000 mm.
Bij heftruck capaciteit van 1800 tot 3000 kg / 500 mm: 45x100x1000 mm.
Bij heftruck capaciteit hoger dan 3000 kg / 500 mm:  50x120x1000 mm.
Standaard verkrijgbaar in uitvoeringen met vier of zes astappen.
Zijverschuiven d.m.v. flowdivider.
Onderhoudsarme robuuste constructie.
Conservering: RAL9005 zwart 1K coating. 

Diverse opties mogelijk:
lastbeschermrek | andere vorkafmetingen | adapterplaten voor
FEM vorken | andere framebreedtes | aangepaste conserveringswijze en/of
kleurstelling 

JKB kan de IFP vorkenversteller op uw werkzaamheden aanpassen.
Vraag naar uw mogelijkheden.
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