
JKB GKH15HK gipskantelhaak
De GKH15HK hydraulisch bedienbare gips kantelhaak is dermate
uitgevoerd dat hiermee op een veilige manier een pallet met gipsplaten
eenvoudig 90 graden kan worden gekanteld.

Eenvoudige vorkverstelling door middel van handmatige borging.
Uitgevoerd met de standaard vorken.
Vaste haakhoogte.
Slanke bouwgrootte van de pallethaak door gebruik van hoogwaardige
staalsoorten.
Vaste diepteaanslag voorzien van standaard zwarte rubber.
Zwaartepuntverstelling d.m.v. kamverstelling met demontabele
verstelophanging.
Lange levensduur door onderhoudsarme constructie.
Kraan ophanging met platen, geschikt voor directe montage aan rotator
met asdiameter 68 of 69 mm. en pendiameter 30 mm.
Hydraulische cilinder met drukreduceerventiel, incl. manometer en twee
hydrauliekslangen met standaard JKB 1/2” snelkoppelingen. (mandeel)
Solide kantelframe met roestvast stalen bodemplaat, zorgende voor een
optimaal schuivende werking bij het uitnemen van de gipsplaten.

Capaciteit:            1500 kg.
Lastzwaartepunt:   600 mm.
Max. werkduk:        200 bar (20 MPa)
Vorkdimensies:      100x35x1000 mm.
Massa:                    340 kg.
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